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Remont przepustu drogowego - - B L
Nr Podstaiwa |Opis robot o Jm | Tlose
1 | KNR2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 60cm . |
0816/03
| | . . m | 5,000
2 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,25m3 z ' ]
0205/04  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1,0km |
(3,0+1,2)*¥0,5%1,5*5,5 | m3 17,325
-3,14%0,35%0,35%5,0 | m3 | -1,923
- - razem [ m3_ - 15,402
3 KNR 2-01 |Naklady uzupelnﬂja‘ce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglodci transportu grunt?x '
0214/04  |kategorii II-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegloé¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
15,402*12 m3 184,824
L | - razem | m3 184,824
4 Kalk-lilacja 'Oplata sktadowiskowa za przyjecie ziemi - gruzu
indywidualna
15,402 m3 15,402
przepust betonowy  -2%3,14*0,35*5,0%0,06 - m3 -0,659
B razem | m3 | 14,743_
5 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw z gruntu spoistego kategorii II-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
pod rurg 1,2%5,5%0,2 m3 1,320
razem | m3 1,320
6 KNR 2-18 |Kanaly rurowe z rur dwuplaszczowych SN 8 o $rednicy 600mm  z uszczelkg gumows /analogia6 |
0511/06
_ m 5,000
7 KNR 2-31 | Wypehienie przekopéw mieszanka przygotowywang mechanicznie z 50kg cementu na 1m3 mieszanki
1407/03 ’ t
pod rure 1,2%0,2*7,5 m3 1,800
wokét rury sr. 600 (3,0+1,2)*0,5%1,0%7,0-3,14*0,35%0,35%7,0 - m3 | 12,007
| razem | m3 13,&
8 KNR 2-31 |Wypetnienie przekopéw mieszanka przygotowywang mechanicznie - za kazde dalsze 10kg cementu ponad 50kg
1407/04  |na 1m3 mieszanki
13,807*15 m3 207,105
razem | m3 207,105 I
9 | KNR2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zageszezeniu 7em
0204/05
4,0%5,0 | m2 20,000
_ razem [ m2 20,000
10 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thicznia kamiennego z warstwa goma z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06  |zaggszezeniu
20%13 | om2 260,000
| razem m2 260,000
il KNR 2-18 |Deskowanie $cian prostych, blokow oporowych o wysokosci 3m '
0607/02
przyczolki przejazdu  (2,0+3,0)%1,2*2%2 m2 24,000,
| ) razem | m2 24,000
12 KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej pompa Zremb-Stetter w lawach fundamentowych i blokach oporowych
0611/01
przyczolki 2 szt.  ((3,0+2,0)*0,5%1,2%0,2+0,8%2,0%0,3)*2 | m3 | 2,160
- 1 razem | m3 2,1 6(_)
13 KNR 2-18 |Montaz zbrojenia cian ptaskich z pretéw o érednicy powyzej 8 do 14mm- /uwaglednic wartosé zbrojenia/
0604/02
zbrojenie pionowe $cian przyczolka sr. 12mm  (30*1,2+0,25%4+0,8*30)*0,00099 t 0,060
(30*(1,2+0,8))*0,00099 t 0,059
poziome (3,0+2,0)*0,5%10*0,00099 t 0,025
| razem t 0,144
14 KNR 2-31 |Naprawy darniowania skarp petne z humusowaniem i geokrat¢ PE 50mm - analogia
1405/02
1,5*1,5%4 - m2 9,000
razem | m2 9,0@




